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Použití : 
Prùhledítka (ukazatele prùtoku) se používají pro optickou kontrolu kapalin a plynù 
ve vodorovných a svislých potrubích. Dodávají se také s vnitøním rotorkem. 

Montáž : 
Vodorovnì nebo svisle (smìr proudìní zespodu pod klapièku), pro plynulý prùtok.

 

Pracovní podmínky : 
Pracovní tlak:
Pracovní teplota: max. 150°C nebo 280°C 

Certifikáty : (volitelné) 
Podle EN 10204 - 2.2  nebo  3.1 

Možnosti provedení : 
s  - ANSI-pøírubami 

- Pøivaøovacími konci
- Rotorkem
- Topným pláštìm
- Osvìtlením  

Materiály : 
Tìleso GG 25 GS-C 25 1.4408 

Víka 
GG 25 /  
S235JRG2 

GS-C 25 /   
S235JRG2 

1.4408 / 
1.4301 

Spoj. mat. 4.6 / 5.6 gal. A4-70 

Skla
Borosilikátové sklo DIN 7080 (280°C)
Sodovápenaté sklo DIN 8902 (150°C) 

Tìsnìní Grafit   (nebo jiné podle požadavku) 

Pøíklad objednávky : 
Prùhledítko s klapièkou Bauform 880-K, 
GG 25, s borosilikátovým sklem DIN 7080 
DN 50,  PN 16

Rozmìry :
sklo 

DN D BL d1 d  2 S 
 PN 16   PN 25    PN 40

15 95 130 32 45 10 10 10 

20 105 150 32 45 10 10 10 

25 115 160 48 63 10 12 15 

32 140 180 48 63*** 10 12 15 

40 150 200 65 80 12 15 20 

50 165 230 80 100 15 20 25 

65 185 290 80 100 15 20 25 

80 200 310 100 125 20 25 30 

100 220(235) * 350 125 150 25 30 35 

125 250(270) * 400 150 175 25 30 a.A.

150 285(300) * 480 175 200 35 a.A.

200 340(360/375)* 600 175 200 35 a.A.

250 405(425/450)* 730 175 200 35 a.A.

*    D v () pro PN 25 / PN 40 
**  16 bar - pouze s borosilikátovým sklem 
*** s materiálem GG25 je rozmìr skla 80x12 

Prùhledítko  (do potrubí) s klapièkou  
Pøírubové pøipojení podle    DIN - PN 16, PN 25 a PN 40  

Litina  GG 25   (EN-GJL-250)   max 16 bar  
Ocelolitina GS-C 25   (1.0619 / GP240GH)  
Nerezová ocel  

Možnost zmìny vyhrazena

max. 16 / 25 / 40 bar 

 1.4408

30** 

30** 

30** 

Klapièka 1.4571
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