
  

Lieferprogramm       Available sizes 

Abmessung 
  Dimension   

Ø d2 x S 
 (mm) 

Durchblick 
Sight 
Ø d1

(mm) 

Betriebsdruck
Operating 
 pressure 

max.  in bar 
 

  45 x 10   32  40 

  63 x 10   48  16 

  80 x 12   65  16 

 100 x 15   80  16 

 125 x 15  100  10 

 125 x 20  100  16 

 150 x 15  125   8 

 150 x 20  125  10 

 150 x 25  125  16 

 175 x 20  150  10 

 175 x 25  150  16 

 200 x 20  175   8 

 200 x 25  175  10 

 250 x 20  225   4 

 250 x 25  225   8 
 

Dichtungen aus verschiedenen Materialien lieferbar 
Anmerkung: Pro Glasplatte wird eine Dichtung (produktseitig) und ein Ausgleichsring (deckelseitig) benötigt. 
Sonderausführungen: andere Abmessungen und Werkstoffe - höhere Temperaturen  auf Anfrage lieferbar. 

Sealings made of different materials are available (see our price list for sealings) 
Remark: You need two sealings for each glass plate, one inside and one outside. 
Special version: other dimension and materials, higher temperatures on request. 

t

  

  

Runde Schaugläser aus Natron-Kalk-Glas DIN 8902 (Presshartglas) 
thermisch vorgespannt, geschliffen und poliert 
für Druckbeanspruchungen bei Temperaturen bis max. 150°C, 
ohne Begrenzung im Tieftemperaturbereich 
 

Disc sight glasses  Soda lime glass acc. to  DIN 8902 
spezial tempered, grinded and polished. For compressive stress with temperatures 
up to max. 150°C, without restriction at low temperature area. 
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Kulaté sodné-vápenné  sklo  

Podle DIN 8902       
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